KAUTSCHUK-GROUP ISOQure® lM 12DMI

Technical Data Sheet

IsoQure® IM 12DMI

Kimyasal isim: 1,2-dimethylimidazole
CAS Numarasi: 1739-84-0

EC Numarasi: 217-101-2

Malzeme Tanimi

Goriiniim: Beyaz erimis kristal
Saflik: > %98.5
Erime noktasi: 38 - 41 °C

Su igerigi: < %1.0

Uygulama

IsoQure” IM 12DMI, poliiiretan kati kopiikler ve elastomerlerde bir katalizér olarak
kullanilir ve sistemin pot dmriinl uzatir ve gapraz baglama yogunlugunu artirir.

Tasima, Depolama ve Ambalajlama

IsoQure”® IM 12DMI'nin islenmesi ve kullanilmasi yeterli teknik ve profesyonel bilgi
gerektirir. Liitfen giivenlik veri sayfasina danisin ve yerel giivenlik yonetmeliklerine
uyun.

Ulkenizde gecerli olan yasal gereklilikler, 6zellikle kazalarin énlenmesi, ¢alisma hijyeni
ve patent haklarina dikkat etmelidir.

IsoQure® IM 12DMI, serin ve kuru bir yerde 22°C'nin altinda, sikica kapatilmis orijinal
kaplarda depolanmalidir. Dogru sekilde depolandiginda en az 1 yil boyunca kararlidir.

IsoQure® IM 12DMI 150kg'lik plastik varillerde tedarik edilir.

Yonetmelik Bilgileri



EU REACH kayitli: Hayir

TSCA: Listelenmistir

Availability

o Americas [United States, Canada, South America)
o APAC [Asia-Pacific]

o ANZ [Australia, New Zealand]

e EU (European Union)

e PRC [People’s Republic of China)

e UK [United Kingdom]

Feragat / Kosullar

Revision: 2026-07-06 / 4631

Tiim belgelerimizde dogru olmaya galisiyoruz. Ancak, her tiirli bilgi veya tavsiye
bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama igin sinirsiz iddia olmaksizin
saglanir. Sadece nitelikli endistriyel kullanicilara satis yapmaktayiz. Uriiniin
kullanicisinda {riinii ve uygulama prosediirlerini dikkatlice arastirmak ve siirekli olarak
test etmek yikiimliligia bulunmaktadir. Uriinlerimizin ve verilerimizin kullanimi dzen
ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanicinin sorumlulugundadir. Kautschuk Group,
olusan herhangi bir zarar icin sorumluluk kabul etmez. Genel Sartlar ve Kosullarimiz
gegerlidir.

Belirtilen depolama ve raf émrii siireleri, sevkiyat gliniinden itibaren belirli bir siire igin
minimum garantili degerlerdir. Bu siire sona erdikten sonra, iiriin ek kalite kontrol
testine ihtiya¢c duyar ancak hala belirtilen 6zelliklere ugun olabilir. Daha fazla bilgi igin,
Raf Omrii Politikamiza bakiniz.

Uriin bilgilerindeki giincellemeler igin liitfen bu web sayfasini diizenli olarak kontrol
edin:
https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoqure-im-12dmi
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