
IsoQure  DMP-30
Technical Data Sheet

IsoQure  DMP-30

Nome chimico: Tris(dimetilaminometil)fenolo

Numero CAS: 90-72-2

EC-No. : 202-013-9

Definizione del Materiale

Aspetto: Liquido giallo pallido

Purezza: Min. 96%

Formula: C15H27N3O

Peso molecolare: 265.39 g/mol

Indice-No. : 603-069-00-0

Valore amminico: 600 a 630 mgKOH/g

Applicazione

IsoQure  DMP-30 è adatto come acceleratore e indurente in sistemi di resina
epossidica, specialmente nella produzione di membrane e nei processi di pultrusione
dove materiali di rinforzo come fibre vengono prima impregnati con resina e poi tirati
attraverso una matrice stazionaria riscaldata.

IsoQure  DMP-30 può anche essere utilizzato nella produzione di schiume
poliisocianuriche rigide dove agisce come catalizzatore di trimerizzazione a azione
ritardata ed è tipicamente utilizzato in combinazione con altri agenti a base di ammina.

Gestione, Magazzinaggio e Imballaggio

Il trattamento e l'uso di IsoQure  DMP-30 richiedono una conoscenza tecnica e
professionale adeguata. Si prega di consultare il foglio di dati di sicurezza e rispettare
le normative locali di sicurezza. Devono essere rispettate le normative vigenti nel
vostro paese, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti, l'igiene
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sul lavoro e i diritti di brevetto.

IsoQure  DMP-30 deve essere conservato in contenitori originali ermeticamente
sigillati in un luogo fresco e asciutto al di sotto di 28°C. Correttamente stoccato, è
stabile per un minimo di un anno.

Sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare l'inalazione di vapore o nebbia.
Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. I contenitori
che sono stati aperti devono essere accuratamente richiusi e mantenuti in posizione
verticale per prevenire perdite. Classe di stoccaggio (TRGS 510): Materiali pericolosi
combustibili, corrosivi.

Informazioni Regolamentari

Registrato EU REACH: No (da definire)

Availability

Americas (United States, Canada, South America)
APAC (Asia-Pacific)
ANZ (Australia, New Zealand)
EU (European Union)
PRC (People's Republic of China)
UK (United Kingdom)

Disclaimer / Condizioni

Revision: 2023-11-15 / 24bb

Ci impegniamo ad essere accurati in tutta la nostra documentazione. Tuttavia, qualsiasi
informazione o consiglio viene fornito da noi in buona fede, senza garanzia o illimitata
pretesa di idoneità per una specifica applicazione. Vendiamo solo a utenti industriali
qualificati. L'onere è sull'utente del prodotto per ricercare con cura e poi per
sperimentare continuamente il prodotto e le sue procedure di applicazione nel
contesto del suo specifico utilizzo. L'uso dei nostri prodotti e dati richiede diligenza e
cura, e rientra nella sola responsabilità dell'utente. Il Gruppo Kautschuk non accetta
alcuna responsabilità per danni subiti. Si applicano le nostre generali Termini e
Condizioni. 

I tempi di conservazione e shelf life dichiarati sono valori minimi garantiti per un
periodo che inizia il giorno della spedizione. Dopo che questo periodo è scaduto, il
prodotto richiede ulteriori controlli di qualità, ma potrebbe essere comunque ancora
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entro le specifiche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nostra Politica sulla
Shelf Life. 

Per aggiornamenti sulle informazioni del prodotto, si prega di controllare regolarmente
questa pagina web:
https://kautschuk.com/products/epoxy/isoqure-dmp-30

https://kautschuk.com/info/shelflife
https://kautschuk.com/products/epoxy/isoqure-dmp-30
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