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Isobond® LT - 45

Definicja Materiatu

Podstawa chemiczna: Wodna dyspersja izocyjanianéw
Jonowy: Niejonowy

Forma dostawy: Biaty ptyn

Lepkos¢ (23 °C): Ok. 50 mPa-s

Wartos¢ pH: 7,0 - 9,0

Zawartosc substancji statych: 43,0 - 47,0%

Zastosowania

Zanurki

Isobond” LT - 45 jest dobrze dopasowany do receptur zanurzeniowych, szczeg6lnie w
zastosowaniach do kordéw oponowych, i moze by¢ uzywany jako sktadnik systemow
formulacyjnych bez rezorcyny.

Wzmochienie widkien

Isobond® LT - 45 mozna uzywac do przygotowania lub wzmocnienia wtékien
organicznych i nieorganicznych. Moze poprawi¢ przyczepnos¢ i twardnienie w
zastosowaniach z wiéknem szklanym.

Drukowanie materiatow

Isobond® LT - 45 nadaje sie do stosowania w pastach do drukowania pigmentami (z
biatg benzyna lub bez niej]. Jego dodatek zwieksza odpornos¢ na mokre tarcie i pranie.
Isobond® LT - 45 wykazuje wysoka skuteczno$é w szczegélnosci w nadrukach na
tkaninach tkanych i dzianinach wykonanych z wtékien syntetycznych, celuloz
regenerowanych, a takze ich mieszanek z bawetna.



Isobond® LT - 45 jest zalecany w zastosowaniach wymagajacych nadrukéw
pigmentowych wolnych od formaldehydu [Standard Oko-Tex 100). Pastom drukarskim
nie trzeba dodawa¢ mocznika. Standardowy zakres dozowania to zazwyczaj 5-15 g/kg.
Isobond® LT - 45 nie wptywa negatywnie na czas zycia ani wlasciwosci drukowania past.
Wazne jest jednak utrzymanie poziomu pH okoto 8 - 9 w pastach drukarskich.

Postepowanie, Przechowywanie i Pakowanie

12 miesiecy od dostawy w zamknietych pojemnikach.

Produkt jest stabilny przez co najmniej jeden rok, jesli przechowywany jest w
oryginalnym zamknietym opakowaniu w temperaturach miedzy 5°C a 30°C, bez
narazania na dziatanie Swiatta stonecznego. Wrazliwy na mréz. Wymiesza¢ przed
uzyciem.

Informacje Regulacyjne

Rejestracja EU REACH: Nie dotyczy

Availability

* Americas [United States, Canada, South America]
* APAC [Asia-Pacific]

* ANZ [Australia, New Zealand]

* EU (European Union]

PRC (People’s Republic of China]

UK (United Kingdom]

Zrzeczenie sie / Warunki

Revision: 2025-02-12 / 8498

Doktadamy wszelkich staran, aby nasze dokumentacje byty doktadne. Jednakze wszelkie
informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub
nieograniczonego roszczenia o przydatnos¢ do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy
tylko kwalifikowanym uzytkownikom przemystowym. Obowigzek lezy po stronie
uzytkownika produktu, aby doktadnie zbada¢, a nastepnie nieustannie testowac produkt
oraz jego procedury aplikacyjne w kontekscie jego konkretnego zastosowania. Uzycie
naszych produktéw i danych wymaga starannosci i troski, i jest wytacznag
odpowiedzialnoscig uzytkownika. Kautschuk Group nie przyjmuje na siebie zadnej



odpowiedzialnosci za poniesione szkody. Obowigzujg nasze og6élne Warunki i
Postanowienia [https://kautschuk.com/info/toc].

Podane czasy przechowywania i trwatosci s minimalnymi gwarantowanymi wartosciami
dla okresu rozpoczynajgcego sie w dniu wysytki. Po uptywie tego okresu produkt
wymaga dodatkowych testéw kontroli jakosci, ale moze nadal spetniac specyfikacje. Po
wiecej informacji odwotaj sie do naszej Polityki Trwatosci [https://kautschuk.com/info/
shelflife].

Aby uzyska¢ aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzac te

strone internetowa:
/products/rubber/isobond-lt-45?lang=pl (/products/rubber/isobond-lt-45?lang=pl]
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