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Technical Data Sheet

IsoQure® ZnO Active 100

Nazwa chemiczna: Tlenek cynku
Numer CAS: 1314-13-2
Numer EINECS: 215-222-5

IsoQure® ZnO Active 100 jest aktywnym tlenkiem cynku o duzej powierzchni wtasciwej i
drobnych czastkach, charakteryzujacym sie bardzo dobra sypkoscia proszku,
odpowiednim do automatycznych systemoéw wazenia. W poréwnaniu z zwyktymi
tlenkami cynku zapewnia lepsze rozproszenie i wyzszg wydajnos¢ aktywacji w szerokim
zakresie zastosowan, szczeg6lnie tam, gdzie wymagana jest wysoka powierzchnia
wilasciwa.

Definicja materiatu

Wyglad: Biaty do jasnozottawego proszku [drobne czgstki wytraconego tlenku cynku]
Zawartosc¢ ZnO: = 90 %

Zawartos¢ otowiu [Pb2+): < 0.001 %

Zawartosc¢ kadmu [Cd2+): < 0.001 %

Zawartos¢ zelaza (Fe2+): < 0.005 %

Pozostatos¢ na sicie, 325 oczek: < 0.1 %

Powierzchnia wtasciwa (BET): Ok. 100 m?/g*

* W chwili produkcji; adsorpcja azotu, metoda BET.



Zastosowanie

IsoQure® ZnO Active 100 jest przeznaczony do zastosowan o wysokich wymaganiach,
gdzie wymagana jest bardzo duza powierzchnia tlenku cynku oraz doskonate
rozproszenie. Typowe zastosowania obejmuja:

* Zrébwnowazone mieszanki do opon i gumy

* Mieszanki do radialnych opon ciezarowych i autobusowych [TBR], w tym o
poprawionej odpornosci bieznika na Scieranie

* Mieszanki z gumy naturalnej do opon bezpowietrznych [jako efektywny
aktywator]

* Materiaty antybakteryjne i blokujace promieniowanie UV

 Systemy katalityczne do usuwania siarkowodoru

* Wysokowydajne tworzywa sztuczne i wiékna

* Systemy wymagajgce poprawionej adhezji miedzy gumga a stala

Kombinacja matej wielkosci czgstek pierwotnych, bezpytowej postaci proszku oraz
wysokiej powierzchni wiasciwej umozliwia efektywng aktywacje przy zmniejszonych
dawkach tlenku cynku, jednoczesnie utatwiajgc obstuge i automatyczne dozowanie.

Obstuga, przechowywanie i pakowanie

Przetwarzanie i uzycie IsoQure® ZnO Active 100 wymagajg odpowiedniej wiedzy
technicznej i zawodowej. Prosimy o zapoznanie sie z kartg charakterystyki i
przestrzeganie lokalnych przepiséw bezpieczenstwa. Nalezy przestrzegac
obowigzujgcych w Twoim kraju wymogoéw prawnych, w szczegélnosci dotyczgcych
zapobiegania wypadkom, higieny przemystowej oraz praw patentowych.

IsoQure® ZnO Active 100 powinien by¢ przechowywany w szczelnie zamknietych,
oryginalnych opakowaniach w chtodnym i suchym miejscu. Przy prawidtowym
przechowywaniu pozostaje stabilny przez dtuzszy okres; nalezy przestrzega¢ wskazanej
daty ponownego badania na etykiecie.

Standardowe rozmiary opakowan IsoQure® ZnO Active 100 to 25 kg, 500 kg i 1000 kg
w workach z tkaniny PP.

Informacje regulacyjne

Szczego6towy krajowy i miedzynarodowy status regulacyjny (np. EU REACH, TSCA oraz
status dotyczacy kontaktu z zywnoscig] jest dostepny na zadanie i jest
udokumentowany w odpowiednich dossierach regulacyjnych oraz karcie charakterystyki
(SDS] dla IsoQure® ZnO Active 100.



Availability

* Americas [United States, Canada, South America]
* APAC [Asia-Pacific]

* ANZ [Australia, New Zealand]

* EU [European Union)

PRC [People’s Republic of China]

* UK [United Kingdom]

Zrzeczenie sie / Warunki "”:-5',':!!'5"-’:
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Doktadamy wszelkich staran, aby nasze dokumentacje byty doktadne. Jednakze wszelkie
informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub
nieograniczonego roszczenia o przydatnos¢ do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy
tylko kwalifikowanym uzytkownikom przemystowym. Obowiazek lezy po stronie
uzytkownika produktu, aby doktadnie zbadac, a nastepnie nieustannie testowac produkt
oraz jego procedury aplikacyjne w kontekscie jego konkretnego zastosowania. Uzycie
naszych produktéw i danych wymaga starannosci i troski, i jest wytaczna
odpowiedzialnoscig uzytkownika. Kautschuk Group nie przyjmuje na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za poniesione szkody. Obowigzujg nasze og6élne Warunki i
Postanowienia [https://kautschuk.com/info/toc].

Podane czasy przechowywania i trwatosci sg minimalnymi gwarantowanymi wartosciami
dla okresu rozpoczynajgcego sie w dniu wysytki. Po uptywie tego okresu produkt
wymaga dodatkowych testéw kontroli jakosci, ale moze nadal spetniac specyfikacje. Po
wiecej informacji odwotaj sie do naszej Polityki Trwatosci [https://kautschuk.com/info/
shelflife].

Aby uzyska¢ aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzac te
strone internetowa:

/products/specialty/isoqure-zno-active-100?lang=pl [/products/specialty/isoqure-zno-
active-100?lang=pl]
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